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POSIBLES FALLAS Y SOLUCIONES

El ventilador no funciona

No se genera el arco de alta HF

No ingresa el gas de protección

Protección térmica activada

Ventilador de refrigeración roto

Cable roto o desconectado

Gatillo dañado

Placa principal dañada

Cable de HF desconectado

No ingresa el gas

Placa principal rota

Electroválvula rota

Obstrucción en el conducto

Sobrecalentamiento interno

Relay térmico roto

Voltaje de entrada por encima 
de 15 %
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Cambiar el ventilador

Reconectar el cable

Reemplazar

Reemplazar

Reconectar el cable

Revisar carga del tubo

Reemplazar

Reemplazar

Revisar/Limpiar

Esperar

Reemplazar

Se normaliza cuando
el voltaje es aceptable

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El control de parámetros no
funciona

No se visualiza el amperaje en 
el display

No inicia el arco

Potenciómetro roto

Placa principal dañada

Cable roto/ Desconectado

Display roto

Placa principal dañada

Cable roto/ Desconectado

Conexión errónea torcha-soldadora

Caudal de gas bajo/Gas contaminado
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Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar/Reconectar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar/Reconectar

�E�•�M�Ï�Q�r�D�M

Usar Ar 99.99%
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El indicador de protección del panel se encenderá después de un uso prolongado 
para indicar que la temperatura interna supera los valores permitidos. Es necesario 
dejar de usar la máquina un tiempo para que se enfríe. Puede seguir usándose 
después de apagar la luz.
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